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Abstract of DE3238892 

Surgical microclamp made of resilient material 
for clamping, fixing or marking blood vessels, 
oviducts or the like. The microclamp consists 
of an operating element (1), the branches (2) 
and the jaw parts (3). The operating element 
(1 ) is preferably of curved shape so that, when 
the latter is stretched, the jaw parts (3) move 
apart. 
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) Chirurgische Mikroklemme 

Chirurgische Mikroklemme a us federndem Material 2um 
Abklemmen, Fixieren oder Markieren von BlutgefaBen, Eilei- 
tern oder ahnlichem. Die Mikroklemme besteht aus ernem 
Bedienungselement (1), den Branchen (2) und den Maultei- 
len (3). Das Bedienungselement (1) ist vorzugsweise bogen- 
formig, so daB sich bei Dehnung desselben die Maulteile (3) 
auseinanderbewegen. 
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ORIGINAL INSPECTED 
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Patentanspruche 



1. JChirurgische Mikroklemme airs federndem Material, bei welchem 

zwei Maulteile durch die Federwirkung des Materials gegen- 
einander gedruckt werden, dadurch gekennzeichnet, daB sich 
die Funktionsteile an keiner Stelle uberkreuzen. 

2. Chirurgische Mikroklemme nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daB sie einstiickig ist und vorzugsweise aus n ichtrostendem , fe- 
dernden Material besteht. 

3. Chirurgische Mikroklemme nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daft die beiden Maulteile (3) uber die Branchen (2) durch 
eine nach ruckwarts weisende, bogenformige Umlenkung, dem Bedienungs- 
element (6), miteinander verbunden sind. 

4. Chrrurgische Mikroklemme nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Branchen (2) halbkrei sf ormig ausgebildet sind. 
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Chirurgische Mikroklemme 



Die Erfindung betrifft eine chirurgische Mikroklemme aus federndem 
Material, bei dem zwei Maulteile durch die Federwirkung des Materials 
gegeneinander drticken. 

Eine derartige Mikroklemme wird zum Beispiel in der Mikro-Gef aflchirur- 
gie, Mikro-Eileiterchirurgie und anderen medizini schen Disziplinen da- 
zu verwendet, kleinste BlutgefaRe zeitweise Oder dauernd abzuklemmen. 
Auch andere Anwendungen wie z. B. Fixierungen, Markierungen usw. sind 
denkbar. 

Es sind derartige Mi krok lemmen bekannt, bei denen sich entweder die 
Funktionsteile in der Seitansicht uberkreuzen oder die aus mehreren Bau- 
teilen bestehen. Insbesondere sind solche bekannten Mikrok lemmen relativ 
schwer und beeintracht igen das meist sehr begrenzte Operat ionsfe 1 d wesent- 
lich. Haufig 1st das Anlegen erschwert durch kompliziert zu handhabende 
An legeinstrumente. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine chirurgische GefaBklemme 
der eingangs genannten Art zu schaffen, mit welcher bei hochstmogl icher 
Raumeinsparung eine simple Handhabung gewahr lei stet ist. Hierbei durfen 
sich die Funktionsteile nicht uberkreuzen. Die Mikroklemme besteht vor- 
zugsweise aus einem Teil, einem federnden Material. 
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Den Maulteilen gegertiiberl legend ist das Bedienungselement (1) 

derart bogenformig ausgebildet. da(J z.B. mit daran seitlich 

wirkenden konischen Stiften ein offnen der Mikroklemme erreicht 
ist. * 

Hierdurch wird eine kompakte, leichte Mikroklemme mit wesentlich 
verkurzten Dimensionen erreicht. Das Anlegen der Mikroklemme 1st 
in den verschiedensten Winkeln moglich. Die raumliche Beeintrachti- 
gung und Handhabung ist vereinfacht. Eventuelle Kontaktkoross ionen 
sind ausgeschlossen, da die Klemme nur aus einem Tell besteht. 

Weitere Merkmale ergeben sich aus den Unteranspruchen . 

Die Erfindung ist im folgenden anhand der Zeichnung an Ausfiihrungs- 
beispielen naher erlautert. In der Zeichnung zeigen: 

Fig. 1 ein Ausfuhrungsbeispiel der erf indungsgemaBen BefaBklemme 

in einer Seitansicht, welche insbesondere als Ei Iteiterklemme 
geeignet ist. 

Fig. 2 ein Ausfuhrungsbeispiel der erf i ndungsgemaBen GefaBklemme 

"in einer Seitansicht, welche insbesondere als Arterien- und 
Venenklemme geeignet 1st. 



3238892 



Fig. 1 zeigt ein Ausf uhrungsbei spiel einer ch i rurg i schen Mikro- 
klemme - auch Tubenklemme genannt - zum Fixieren an Eileitern 
und gleichzeitigem Abklemmen der daran bef ind 1 ichen kleinsten 
BlutgefSBe. Sie besteht aus einem Bedienungse lement (1) woran 
sich die Branchen (2) jeweils gegensinnig, halbkrei sf ormig an- 
schlieBen und die in parallel verlaufende, gegeneinander drucken- 
de Maulteile (3) munden. 



Fig. 2 zeigt ein Ausf uhrungsbei sp iel einer chirurgischen Mikro- 
klemme - z.B. Arterien- oder Venenk lemme - zum temporaren oder 
dauerndem Abklemmen kleinster BlutgefaBe, bei der sich die Bran- 
chen (2) schrag verlaufend vom Bed ienungsel ement (1) zu den Maul, 
teilen erstrecken. 



Beiden Ausf uhrungsbei spielen ist gemein, daB sie aus nur einem 
Teil bestehen und vorzugsweise mittels einem Instrument *ahn 1 . 
P 32 33 154.1 bedienbar sind. 
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